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PREMIX — HANDZAPFHAHN
5 LTG.
ERSATZTEILLISTE

5 Drucktasten
aus Edelstahl Hahnkopf Handgriff

schwarz
schwarz Copolyschlauch
.114 1.D.

Q)
% __ SK-Zeichen 2,
83.32 Schutzschlauch
schwarz
Auslauftiillen ‘Schlauchschelle tberwurf-
| mutter
' 7/16" - 20

' oder
le
- CG14]Omm 1/2'| - 16

Bestell-Nr.:
NC, 14 1939-139
CC, 14 1939-239

Zulassungszeichens
SK 83,32

Gewicht:

ca. 0,7 kg



Der Premix-Eandzapfhahn hat das Zulassungszeichen SK 83,32

Er besteht im Wesentlichen aus 2 Teilen:
a) Dem Zapfhahnkopf mit 5 Tasten und dem eingestempelten Zu-

lassungszeichen.

b) Dem schwarzen Vinyl-Schutzschlauch mit der Aufnahmetiille fii
den Zapfhahnkopf.

Zu a)

Zu b)

Der Zapfhahnkdorper mit dem eingestempelten SK- Zeichen ist
schwarz. Die Drucktasten aus Edelstahl stehen gegen Feder-
druck und sind durch Gewindestifte gesichert. 1In diesen

Drucktasten ist der Ventilstift eingelassen, der durch den

oben genannten Gewindestift gesichert gehalten wird.

Die steckbaren SchlauchanschluBnippel sind durch O- Ringe
abgedichtet und werden durch eine anschraubbare Platte gegen

unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert.

Der schwarze Vinyl- Schuzzshhlauph von ca. 1350mm Linge um-
htillt die .114 i.D. Copoly- Verbindungsschlduche. Die schwarze
Schlauchtiille nimmt den Zapfhahnkdrper auf und ist an diesem
mit 3 Schrauben befestigt.

Der Schutzschlauch ist mit Hilfe einer innen l:egenden Hiilse
in der Schlauchtiille eingepre8t und sitzt gesichert fest.

Am unteren Ende des Schutzschlauches werden die Verbindungs-
schléuche iiber eine Schutzhiilse durch eine Schraubschelle zug-
gesichert gehalten.

Die AnschluBelemente der Verbindungsschlauche,— Nippel und
verwurfimutter sind bei

14 1439-139 in 7/16"-20

und bei

14 1439-239 in 1/2" - 16









